VILLAS

Termekadatlap

MONARPLAN D
pvc lemez csomopontok kialakitasahoz

Forgalmazo:
Bramac Kft., H-8200 Veszprém, Hazgyari ut 1

Gyarto és a gyartas helye
Icopal Synthetic Membranes Slovakia s.r.o. - Tovarenska 1, 943 03 Sturovo, Szlovakia

Termékleiras
Polivinil-kloridbol (PVC-P) készult erdsités nélkuli folia. Bitumennel nem 6sszeférheté.

Felhasznalasi teriilet

Jarhaté és nem jarhato lapostetdkhoz, zoldtet8khoz, a tetdszigeteléshez hasznalt mlianyag vizszigetel6 lemezek
csomopontjainak kialakitasahoz, részletképzéshez.

Beépités

A beépités az alkalmazastechnikai eldirdsok (Alkalmazastechnikai Gtmutatd, EMSZ iranyelvek) szerint,
forrélevegds hegesztéssel, egyes csomoépontok kialakitdsa THF olddszeres ragasztoval térténhet. Hideg idében
torténd felhasznalas esetén a terméket a beépités elétt temperalt +10-15°C fokos térben kell tarolni. Beépitéskor
alevegé és atisztitott, szaraz aljzat hémérséklete nem lehet alacsonyabb, mint +5°C. Esds, havas idében, nedves
és jéggel boritott aljzat esetén nem épithetd be.

Tarolas és szallitas

Széraz, fedett helyen tarolando, kézvetlen napfénytdl és sugarzo hétél védve. A tekercsek fektetve tarolhatok és
szallithatok. A tekercsekkel megrakott raklapok nem rakhatok egymasra sem tarolaskor, sem szallitaskor.
Szdllitaskor a raklapokat elmozdulas ellen régziteni kell, és biztositani kell, hogy a tekercsek ne tudjanak
elmozdulni.

Garancia

A Bramac Kft. a jogszabdlyokban el6irt kdtelezé szavatossagon tul garanciat véllal a termék vizzarésagara az
Altalanos Garancidlis Feltételekben meghatarozott idétartamra az Altaldnos Szallitdsi Feltételekben leirtak
szerint, a termékre és az alkalmazott technolégidra vonatkozé eldirdsoknak megfeleld, szakszerl beépités
esetén.

Ervényesség

Atermékadatlap alablécben talalhaté datumtol az jabb valtozat kiadasaig érvényes. Uj termékadatlap kiadasaval
a korabbi kiadas érvényét veszti. A kutatas-fejlesztés, Uj gyartastechnoldgiai eljarasok és alapanyagok
alkalmazasa alapjan az Bramac Kft. fenntartja a jogot a termékek muiszaki paramétereinek moédositasara és a
termékadatlap tartalmanak megvaltoztatasara.
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Megjegyzés: A RAL kéd nem azonos, hanem kozeli szint jel6Inek
meérettdl fligg, tovabbi informacié az arjegyzékben
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15(-0% / +5%)
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